
Gorzów Wlkp., 14.12.2011r. 

 

Wyjaśnienia do postępowania znak: OAT. 272.18.2011 

na dostawę sterylizatora parowego 

dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Gorzowie Wlkp. 

 

Treść zapytań złoŜonych przez Wykonawców w dniu 12.12.2011r.  

 

I 

1. Proszę o informację, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z komorą 

sterylizacyjną pionową, cylindryczną o pojemności wynoszącej 75 l? Komora 

sterylizacyjna proponowanego urządzenia jest tylko minimalnie mniejsza od 

wymaganej, co nie ma wpływu na użyteczność urządzenia. 

2. Proszę o informację, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o 

wymiarach komory sterylizacyjnej wynoszących 400 x 600 mm (średnica x głęb.) i 

pojemności wynoszącej 75 litrów? Są to standardowe wymiary komory sterylizacyjnej 

tej wielkości autoklawów, pozwalające również na sterylizację przy użyciu koszy. 

3. Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zaoferowanie sterylizatora 

wyposażonego w manowakuometr pozwalający na pomiar ciśnienia w komorze 

sterylizacyjnej sterylizatora, bez pomiaru ciśnienia w płaszczu, z uwagi na inną 

konstrukcję urządzenia niewymagającą stosowania płaszcza? 

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kolumny demineralizacyjnej bez 

wyposażenia w konduktometr? – Informuję, że dla proponowanego rozwiązania 

jeden wkład wystarcza na zdemineralizowanie około 2000 l wody. 

5. Proszę o informację, czy wymagana drukarka parametrów sterylizacji ma być 

urządzeniem integralnym z autoklawem, drukującym parametry pracy w czasie 

rzeczywistym, bez udziału urządzeń peryferyjnych? 

6. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyposażenia autoklawu we 

wbudowany w obudowę autoklawu (zintegrowany) wyświetlacz LCD umożliwiający 

przedstawienie kolejnych etapów cyklu sterylizacji w formie graficznej - w postaci 

wykresu oraz wyświetlanie podstawowych wartości parametrów procesu sterylizacji 

(czas, temperatura, ciśnienie)? 

7. Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga wyposażenia autoklawu w kosze 

sterylizacyjne ? - jeżeli tak, to w jakiej ilości? 

8. Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał wbudowaną w obudowę niezależną 

i całkowicie oddzieloną od komory sterylizacyjnej wytwornicę pary – brak elementów 

grzejnych w komorze sterylizacyjnej? Takie rozwiązanie zapewnia właściwą 

penetrację pary, nie zmniejsza pojemności komory oraz gwarantuje podawanie pary 

do komory sterylizacyjnej pod odpowiednim ciśnieniem. Dodatkową zaletą jest 

wyeliminowanie nieprzyjemnego zapachu po zakończeniu cyklu pracy. 

9. Czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolno-sterujący autoklawu i wyświetlacz 

LCD były widoczne dla użytkownika zarówno podczas zamknięcia jak również podczas 

otwarcia pokrywy autoklawu, umożliwiając użytkownikowi ciągły dostęp do panelu 

sterowania i wyświetlacza sterylizatora? 



10. Proszę o doprecyzowanie czy zaoferowany autoklaw ma posiadać menu w jęz. 

polskim, zapewniające całkowitą obsługę urządzenia oraz wyświetlanie komunikatów 

na wyświetlaczu panelu sterowania w jęz. polskim? 

11. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy sterylizatora do 4 tygodni 

od dnia podpisania umowy? 

 

Wyjaśnienia: 

1. Komora autoklawu musi być pionowa, cylindryczna, wkład ładowany od góry. Może mieć 

pojemność min. 75 litrów 

2. Komora autoklawu może mieć wymiary 400x600 przy zachowaniu pojemności min. 75 litrów. 

3. Autoklaw musi posiadać pomiar ciśnienia w komorze sterylizującej oraz w płaszczu. 

Chłodzenia powinno odbywać się za pomocą płaszcza wodnego. Autoklaw będzie 

przeznaczony do sterylizacji płynów. 

4. Kolumna demineralizacyjna powinna być wyposażona w konduktometr. 

5. Drukarka musi być urządzeniem zintegrowanym z autoklawem, drukująca parametry w czasie 

rzeczywistym, bez urządzeń peryferyjnych. 

6. Autoklaw powinien posiadać wbudowany panel sterowania z wyświetlaczem 

przedstawiającym kolejne etapy procesu sterylizacji oraz podstawowe wartości parametrów 

sterylizacji- czas, temperaturę i ciśnienie 

7. Nie, kosze sterylizacyjne nie będą potrzebne. 

8. Wytwornica pary może być zintegrowana z komorą ciśnieniowa (grzałki na dnie komory), w 

autoklawie tym będą sterylizowane płyny.  

9. Panel kontrolno-sterujący i wyświetlacz muszą być widoczne przez cały czas pracy autoklawu, 

umożliwiając ciągły dostęp dla użytkownika 

10. Zamawiający nie precyzuje wymagań odnośnie menu i komunikatów wyświetlanych na 

panelu. 

11. Termin  29.12.2011r. jest ostatecznym terminem dostawy. 

Nie jest możliwe wydłużenie terminu dostawy. 

 

Treść zapytań złoŜonych przez Wykonawców w dniu 12.12.2011r.  

 

II 

 

1.Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości sterylizator parowy z komorą sterylizacyjną, 

cylindryczną o pojemności 80L i wymiarami mniejszymi niŜ podane w SIWZ. 

 

 

Wyjaśnienia: 

   1. Komora sterylizacyjna powinna mieć przynajmniej pojemność 75 litrów, wymiary  

       minimalne: 400 (średnica)x 600 (głębokość). 

 


