
0/46
Pom. Zaplecze

5.59 m2

0/45
Pok. Ochrony

11.32 m2

0/03
Biuro

14.06 m2

0/04
Biuro

14.06 m2

0/05
Biuro

14.06 m2

0/06
Biuro

14.73 m2

0/02
Hall

42.60 m2

0/25
Komunikacja

22.92 m2

0/01
Wiatrołap
8.45 m2

0/44
Pok. Kierowców

10.79 m2

0/47
Szatnia
8.04 m2

0/28
Komunikacja

14.80 m2
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PROJEKT WNĘTRZ:
WIATROŁAPU, HALLU,

KOMUNIKACJI W CZĘŚCI PARTERU

ul. Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz
Telefon 61 646 90 70
Fax.  61 646 90 80
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA
ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH:" REMONT I

MODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP."

ul. Kazimierza Jagiellonczyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp.
działka nr: 2586, 2585/1, 376, 2585/2,  obręb 0005, Gorzów

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Adam Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie
Wlkp.

A.05

mgr inż. arch. Robert Richter
mgr inż. arch. Magdalena Jakubowicz
proj. Kornelia Nejmańska
proj. Shreya Thakur
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